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Pompe per alte pressioni
High pressure pumps

ME-MES multicellulare

Pompe orizzontali multistadio a segmenti, con corpo diviso
radialmente e semicorpi assemblati mediante tiranti. La
soluzione progettuale sperimentata garantisce un rendimento
ed un'affidabilita elevati, con esigenze di manutenzione e
costi delle scorte minimi. La facilita d'accesso ai sopporti,
alle tenute ed al dispositivo di bilanciamento consente
lispezione e la sostituzione senza dover smontare il motore
e le tubazioni.

ME-MES ring section

Horizontal radial split, segmented multi-stage pumps, with
casings held together by external tie-bolts. Proven design assures
high efficiency and reliability together with low maintenance
and inventory costs.

Easy accessibility to the bearings, seals and balance device
allows inspection and replacement without removing driver or

piping.

D2D-PF bistadio e multistadio

Pompe bistadio e tristadio a doppia voluta, con corpo diviso
assialmente, progettate a norme API 610. Il tipo D2D € a
due stadi, entrambi dotati di girante a doppia aspirazione.ll
tipo PF ha due o tre stadi, di cui il secondo ed il terzo sono
dotati di girante a semplice aspirazione. Disposizione
orizzontale con installazione in mezzeria. Gli attacchi
d'aspirazione e di mandata si trovano nel semicorpo inferiore
per consentire lo smontaggio della parte rotante senza
interferire con le tubazioni e i motori. L'albero rigido ed i
supporti intermedi garantiscono la stabilita del rotore in
presenza di condizioni di portata e velocita elevate.

D2D-PF two and multistages

Two and three stages, axially split casing and double volute;
design in accordance with APl 610 is available. D2D type has
two stages, both with double suction impeller; PF type has
two or three stages, the second and third one with single suction
impeller. Horizontal arrangement, center line mounted. The
suction and discharge nozzles could be located in the bottom
half of the casing, in order to remove the rotating assembly
without disturbing piping and drivers. Stiff shaft and in-between
bearings construction assure rotor stability at high flow and
speed.

Applicazioni  Spostamento dell'acqua
Applications ~ Water transmission

6 T

Head m

10 6 100 2 1000 2 10000

Capacity m¥/h

Head m

Applicazioni  Spostamento dell'acqua irrigazione
Applications ~ Water transmission irrigation
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DD monostadio a doppia aspirazione

Pompe monostadio o bistadio, con corpo diviso assialmente
a giranti a doppia aspirazione. La progettazione € a norme
APl 610. E possibile la disposizione orizzontale o verticale.
Gli attacchi d'aspirazione e di mandata si trovano nel
semicorpo inferiore per consentire lo smontaggio

della parte rotante senza interferire con le tubazioni e il
motore. Sono previste grandezze maggiorate a doppia
voluta per ridurre al minimo la spinta idraulica radiale.

DD single stage - double suction

Single stages, axially split casing double volute and double
suction impellers.

Horizontal or vertical arrangements as well as design in
accordance with APl 610 are available.

The suction and discharge nozzles are located in the bottom
half of the casing, to remove rotating assembly without disturbing
piping or driver.

Applicazioni
Applications

Spostamento dell'acqua irrigazione
Water transmission irrigation
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HSS

Le pompe centrifughe serie HSS hanno corpo diviso
assialmente e girante a doppia aspirazione. Termomeccanica
ha progettato e realizzato questa nuova serie che si
contraddistingue per la grande semplicita di smontaggio e
di manutenzione, i bassi costi d'esercizio ed un elevato
grado di sicurezza e di affidabilita di funzionamento. Si tratta
di caratteristiche importantissime nei diversi campi d'impiego
della serie HSS, che abbracciano una vasta gamma
d'applicazioni industriali e civili.

HSS

Single stage, axially split casing, double suction impeller. These
pumps are distinguished by a considerable disassembly and
maintenance simplicity, with low operating costs added to high
operational security and reliability. The two sliding guide bearings
are located inside the pump casing and they are lubricated by
the pumped fluid, which assures the

hydrodynamic support of the rotor. A stationary flat ring in two
half has been provided instead of the radial wear rings; sealing
on the pump shaft is effected by a single seal, either mechanical
and packing placed on coupling side.

Applicazioni
Applications

Spostamento dell'acqua irrigazione
Water transmission irrigation
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CPP - EV - DPPD

Pompe verticali a flusso assiale e misto.
Disponibili in esecuzione per pozzo asciutto
ed umido, con flangia sopra o sotto il pelo
dell'acqua. | sopporti reggispinta possono
trovarsi nella pompa o nel motore. Le pompe
CPP sono disponibili anche in esecuzione
estraibile.

CPP - EV - DPPD

Single or multistage vertical axial and mixed
flow pumps.

Available in wet and dry pit solution, the discharge
flange can be above or below the floor level.
Thrust bearing can be located in the pump or
in the motor.

CPP pumps are available in pull-out solution
also.

DDVP pumps are double suction radially split
casing.

Applicazioni Spostamento dell'acqua - Fognature

Scarichi - Bonifica - Irrigazione
Applications
Sewage - Irrigation - Drainage

Water transmission - Land reclamation

NV

Pompe verticali con girante a flusso misto e trasformazione dell'energia cinetica
mediante diffusore a voluta. Sono disponibili in due versioni:
- Con corpo di fusione (portata massima |5.000 m3/h circa)

- Con corpo in calcestruzzo (portata massima 120000 m3/h circa).

Il corpo In fusione monoblocco, senza direttrice interna, e la girante aperta
impediscono la formazione di corrosione ed erosioni. Il supporto combinato
di guida e spinta ¢ alloggiato in un'apposita struttura realizzata all'interno del
coperchio della pompa. Il cuscinetto reggispinta & del tipo a pattini oscillanti.
La girante a sbalzo € calettata all'estremita inferiore conica dell'albero, mentre
un cuscinetto di guida in gomma speciale € alloggiato nel coperchio della pompa.
Termomeccanica € a disposizione per qualsiasi informazione sulle caratteristiche
della voluta e della campana d'aspirazione per le versioni con corpo in calcestruzzo.

NV

Vertical mixed flow impeller type with transformation of kinetic energy by volute
diffuser. These pumps are available in two solutions:

- Cast casing

- Concrete casing

A single piece pump casing casting, without internal directrix, along with open
impeller, avoid corrosions and erosions. The combined guide and thrust bearing is
located into a frame fitted to the pump cover; the thrust bearing is tilting pad type.
The cantilever impeller is keyed on shaft lower conical end, a guide bearing in special
rubber is housed in the pump cover.

Termomeccanica is awailable for only further information related to the volute and
the suction bell for the versions with concrete casing.

Applicazioni Fognature - Bonifica - Irrigazione

Applications  Sewage - Land reclamation - Irrigation
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Multistage axially split casing pump

3D model and mesh with hexa elements by patran

Stress distribution and contact pressures between casing
and cover flanges
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Shoaiba water trasportation

Phase 3
Q 4910m3/h
H 585m
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Algeria
Argentina
Azerbaijan

Bahrain
Bangladesh

Belgium

Bulgary

Brazil
Chile
China

Congo
Costa Rica

Croatia
Denmark

Ecuador

Egypt

France
Germany

Greece

Guinea

Kuwait

Holland

India
Indonesia
lran
Iraq
[taly

Lebanon
Libya
Jordan
Malta
Mexico
Morocco
Nicaragua
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Somalia
South Korea
Spain
Syria
Switzerland
Taiwan
Trinidad and Tobago
Thailand
Tunisia
Turkey
UAE
UK.
Uruguay
USA.
Venezuela
Yemen
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